SHARP デジ タル 複合 機 


BP-30M35/30M31/30M28 
B e Ori ginal. BP-30M35 シス テム 希望 小売 価格 * 1,659,000 円 + 税 


本 体 希望 小売 価格 1,510,000 円 + 税 
BP-30M31 シス テム 希望 小売 価格 * 1.499.000 円 + 税 
本 体 希望 小売 価格 1.350.000 円 + 税 
BP-30M28 シス テム 希望 小売 価格 * 1,299,000 円 + 税 
本 体 希望 小売 価格 1,150,000 円 + 税 


コピ ー・ プ リン ト : モノ 2 クロ A4 ヨ コ ( 放 / 分 ) 


39/31/28 


BP-30M35 BP-30M31 BP-30M28 


ー フ https://jp.sharp/business/print/ 
念 写真 は BP-30M35。2 段 給 紙 デ スク (BP-DE1 1 ) 装着 時 で す 。 


前 
国 COLOR 
COPY IN SCANNER 
※ シ ステ ム 希 望 小 売価 格 に は 本 体 、2 段 給 紙 デ スク (BP-DE11) を 含み ます 。 


本 カタ ログ 掲載 商品 の 価格 に は 、 配 送 ・ 設 置 ・ 付 帯 工事 ・ オ プシ ョ ン 取 付 ・ 使 用 済み 複合 機 の 引揚 げ な どの 費用 は 含ま れ て お り ま せん 。 


多彩 に 使え る 。 可 能 性 が 広がる 。 
ビジ ネス を スマ ー ト に する シャ ー プ の デジ タル 複合 機 。 


仕事 の 効率 化 と と も に 、 新 し い ワ ー キ ング スタ イル を 提案 し て きた シャ ー プ の デジ タル 複合 機 。 


充実 の 基本 性 能 に 加え 、 タ ブレ ッ ト 端 末 や スマ ー ト フォ ン 、 ま た 各種 クラ ウド と の 連携 に より 、 


様々 な シー ン で の ドキ ュ メ ント の 活用 を 可能 と し て いま す 。 い つ で も 、 ど こ で も 、 や さ し く つ な 


が り 、 リ モー トワ ー ク に も し っ か り と 対応 。 シ ャ ー プ の デジ タル 複合 機 に は 、 ビ ジネス を スマ ー ト 


に する 力 が あり ます 。 
BP-30M35/30M31/30M28 
や 4) | 人 を PA | 5 も 2BAd| コピ ー | ブル ター | ファ クス | イラッ ス | ヵ hr サ -| 本 間 | | 無 LAN |Sharp OSAW| ran リ テ イ 
BPi30M35 有 | 35 枚 / 分 35 枚 / 分 | 片面 60 枚 分 | @ e e A D @ @ A A e 
BPi30M31| 31 枚 / 分 31 枚 / 分 | 片面 60 枚 分 | @ D e A e @ e A A D 
BPs30M28 28 枚 / 分 28 枚 / 分 | 片面 60 枚 分 | @ e e A D @ D A A e 
スキ ャ ン 時 。※2 電子 デー タ の 暗号 化 お よび 自動 消去 。 詳 細 は 担当 セー ルス に お た ず ね くだ さい 。 : 標 準 装備 人: オプ ショ ン 


直感 的 に 使え る 液晶 タッ チ パ ネル 


ンプ ブル な 操作 で 仕事 を 効率 化 


書類 や 印刷 物 を デー タ 化 し て 活用 


Web 会 議 サ ービス と の 連携 


オフ ィ ス に 届い た ファ クス の 転送 


モバ イル 端末 と の 連携 


© 写真 は BP-30M35。 フ ィ ニ ッ シ ャ ー (BP-FN10) 、2 段 給 紙 デ スク (BP-DE11) 装着 時 で す 。 


毎日 の オフ ィ ス ワー ク に 
安心 と 柔軟 性 を 


口 直感 的 な 操作 で 仕事 効率 を 高め た い 
口 マシ ン の 前 で の 操作 時 間 を 減ら し た い 


口 安心 し て は た らき た い 


シン プル で 快適 な 操作 性 を 追求 

高度 な 機能 を 直感 的 に 使え る 7 イン チ 液 晶 タ ッ チ パネ ル を 搭載 。 
シン プル で わか りや すい アイ コン デザ イン を 採用 し 、 ド ラッ グ & ド 
ロッ プ で ホー ム 画 面 の カス タマ イズ も で きる な ど 直 感 的 な 操作 に 
対応 し て いま す 。 


安心 と 信頼 の 抗菌 効果 SIAA 認 証 抗菌 シー ト 
SIAA( 抗 菌 製品 技術 協議 会 ) 基 準 に 適合 し た 


抗菌 パネ ル を 標準 搭載 。 タ ッ チ パネ ル 部 に 無機 SIAA: 

茜 剤 を 練り 込ん だ IS022196 

抗菌 剤 を 線 り 込ん だ フィ ルム を 採用 し て お り 、 koHkIN 
記 適 に お 使い いた だ け ま す 。 


JP0122036A0005U 
@SIAA マ ー ク は ISO22196 に より 評価 され た 結果 に 基づき 、 抗 菌 製品 技術 協議 会 ガイ 
ドラ イン で 品質 管理 ・ 情 報 公 開 さ れ た 製品 に 表示 され て いま す 。 


USB メ モリ ー か ら の 操作 も 簡単 に 
ポップアップ 表示 / サ ムネ イル プレ ビュ ー※ 


USB メ モリ ー を 挿入 する と スキ ャ ン ・ 印 刷 の 選択 画面 が ポッ プ 
アッ プ 。 さ ら に 印刷 時 、 サ ムネ イル プレ ビュ ー で ファ イル 内 容 を イ 
メー ジ で 見 る こと が で き 、 ま よわ ず ス ムー ズ な 操作 が 可能 で す 。 


目的 の ファ イル に アク セス し や すい 
"es- =| 


※Office フ ァイル の プレ ビュ ー に は オプ ショ ン の ダイ レク ト プ リ ント 
拡張 キッ ト (MX-PU10) が 必要 で す 。 


複合 機 の 状態 を 色 で お 知ら せ 
プリ ント 出力 中 や 用 紙切れ を LED の 点灯 や 点滅 で お 知ら せ 。 離 れ 
た 場所 か ら 複合 機 の 状態 を 光 と 色 で 確認 で きま す 。 


ジョ ブ に よっ て 別々 に 排 紙 
ジン た だ シム A 


ファ クス 受信 中 に コピ ー や プリ ント の 割込み 出力 が 可能 。 ジ ョ ブ セ 
パレ ー タ ー に よっ て 、 混 じ り 合 うこ と な く 別 々 に 排 紙 で きま す 。 


よく 使う 機能 の み を 表示 し て 簡単 操作 
シン プル モー ド 


用 紙 選択 や 両面 コピ ー の 有 
無 な ど 、 よ く 使 う 項目 の み を 
表示 する シン プル モー ド を 
搭載 。 わ か りや すい 画面 で 
ま よ わ ず に 操作 で きま す 。 


表示 が 大 きく 使い た い 機 能 が すぐ わか る 。 


すばやく 美しく スキ ャ ン で きる 自動 設定 を 採用 
シン プル スキ ャ ン 


パネ ル の 「 自 動 設定 」 キ 一 を タッ プ す る と 、 解 像 度 や 

原稿 の 天地 判定 *、 白 紙 飛 ば し 機能 な ど を 自動 的 に 

設定 。 時 間 と 手間 を か けず に 、 そ の 原稿 に 適し た 設 

定 が 得 ら れ ま す 。 

※ オ プシ ョ ン の 0OCH 機 能 拡張 キッ ト (MX-EB20) が 必要 で す 。 

時 原稿 に 適し た 自動 設定 

カラ ー だ け で な く 、 モ ノ ク ロ 原稿 スキ ャ ン 時 も 、 読 み 取 り モ ー ド を グレ ー ス 

ケー ル 、 白 黒 2 値 か ら 自動 的 に 選別 。 最 適 な スキ ャ ン 結 果 が 得 ら れ ま す 。 

時 取り 直し の 手間 を 減ら す 、 
スキ ャ ン 時 の 傾き 補正 


原稿 の 傾き を 検知 し 、 自 動 で 補 の 人 527 
正 。 ス キャ ン し 直す な どの 手間 が LE 
省け ます 。※ 


※PDF の み 。 


読み 込み デー タ 補正 後 


*QR コ ー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 端 末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み 取っ て くだ さい 。 (シン プル スキ ャ ン の 「 自 動 設定 ])https://jp.sharp/business/print/solution/mv/mvbox/b48.html 


高速 復帰 で すばやく 使え る 

ZZ 。  。 
液晶 パネ ル に タッ チ す る か 、 原 稿 を 原稿 送り 装置 に セッ ト す る だ 
け で 省エネ モー ド か ら 1 秒 で パネ ル 復 帰 ま で きま す 。 低 消費 電力 と 
スム ー ズ な 使い 勝手 を 両立 
し て いま す 。 


※ 復 帰 優先 モー ド 時 の み 。 


原稿 種類 を 自動 判別 
マジ カル ピュー" 


写真 や 文字 な どの 構成 要素 か ら 原 稿 の 種別 を 自動 認識 し 、 適 し た 
原稿 モー ド に 設定 され ます 。 下 地 に 色 の つい た 文字 も 、 不 要 な 下 
地 だ け を 消去 。 ま た 、 複 数 ペー ジ の 書類 は 各 ペ ー ジ ご と に 最適 化 
し て 出力 し ます 。 


@ 用 紙 に 下地 色 の ある も の を 原稿 に し た 場合 に は 、 下 地 色 を と ば し ます 。※ 
※ 下 地 の 色 や 原稿 の 種類 に よっ て は 下地 人 色 を と ば さ な い 場合 が あり ます 。 


コン パク ト な PDF フ ァイル を 作成 
高圧 縮 PDF( オ プション)※ 


原稿 の 文字 と 画像 それ ぞ れ の 和 領域 に 適し た 圧縮 を 行う こと で 、 
デー タ 容 量 が コン パク ト な PDF フ ァイル を 作成 で きま す 。 
※ オ プシ ョ ン の スキ ャ ナー 機能 拡張 キッ ト (MX-EB19) が 必要 で す 。 


スキ ャ ン デ ー タ を 多彩 に 活用 
| スキ ャ ン デ ー タ を 有 交 活用 。=。 | 
スキ ャ ン し た デー タ を 添付 ファ イル と し て E-mail 送 信 。 ま た 、 本 体 
スト レー ジ に 保存 し て 、 パ ソコ ン か ら 閲 覧 / ダ ウン ロー ド す る こと も 
で きま す 。 

情報 の 共有 ・ 管 理 を 効率 化 で きま す 


E-mail 


紙 文 書 を スキ ャ ン 電子 メー ル で 配信 


デジ タル デー タ と し て 管理 ーー 
共有 フォ ル ダ ー 
一 内 に 共有 
共有 フォ ル ダ ー 内 に 保存 
a Desktop※ 
上 4 指定 し た パソ コン へ 直接 配信 
MNTS 本 体 ス トレ ー ジ Le 
USB メ モリ ー へ の 転送 本 体 ス トレ ー ジ 内 に 保存 人 


※ 指 定 し た パソ コン へ 直接 送信 する に は 、 ネ ットワーク スキ ャ ナー ツー ル Lite の イン スト ー ル が 必要 で す 。 
@ ネ ットワーク スキ ャ ナー ツー ル Lite は オフ ィ ス ソリ ュー ショ ン Web サ イト より ダウ ン ロ ー ド で きま す 。 
(https://jp.Sharp/business/print/) 


スキ ャ ン し た デー タ の URL の み を 相手 先 に 送信 
保存 先 の リン ク を 送信 

E-mail 送 信 時 に 、 本 体 スト レー ジ に デー タ を 保存 し 、 保 存 先 の URL 

の み を メー ル で 送信 。 メ ー ル サー バー の 負荷 を 軽減 で きま す 。 


*QR コ ー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 端 末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み 取っ て くだ さい 。 


〈《 ク イッ クロ グイ ン )https://jp.Sharp/business/print/solution/mv/mvbox/b52.html (有線 LAN2 


回 


線 接続 )https://jp.sharp/business/print/solution/mv/mvbox/b50.htm 


自分 の アイ コン に タッ チ す る だ け 
クイ ッ ク ロ グイ ン ※ 


ログ イン 画面 に ユー ザー ご と の アイ コン が 設定 で き 、 簡 単に す ば 
や く ロ グイ ン で きま す 。 ま た 、 ア イコ ン ご と に 初期 設定 や 表示 言語 
の カス タマ イズ も 可能 で す 。 


動画 で チェ ッ ク ! 


簡単 ユー ザー 追加 アイ コン 選択 
モー ーー Re 5 の 755e 村 DESSPK 

す B OIOOOT 
S099na 
: "ss909Se! 


操作 パネ ル か ら 簡 単に ユー ザー の 追加 が 可能 。 テ ンプ レー ト か ら ア イコ ン を 選ぶ だ け 。 
※ 最 大 20 人 まで の 登録 が 可能 で す 。 


ネッ トワ ー ク 環境 に 手軽 に 接続 
無線 LAN (オプ ショ ン )※ 


無線 LAN 機 能 を 搭載 し た パソ コン 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 端 
未 と 接続 可能 。 ス キャ ン し た 文書 を 簡単 に 取り 込ん だ り 、 文 書 や 写 
真 を 印刷 で きま す 。 


※ オ プシ ョ ン の 無線 LAN ア ダ プ ター (MX-EB18) が 必要 で す 。 


ネッ トワ ー ク を 2 系 統 で 運用 可能 
有線 LAN2 回 線 ※ 


ご と に IP アド レス / セ キュ リティ を 設定 で き 、 部 署 別 や 
社内 用 / 来 訪 者 用 に 分 ける な どの 使い 方 が 可能 で す 。 


※ 本 機能 の ご 利用 に は 2 回 線 用 有線 LAN ア ダ プ ター が 必要 で す 。 
詳細 は 担当 セー ルス に お た ず ね くだ さい 。 


ドキ ュ メ ント ファ イリ ング 
スキ ャ ン し た デー タ を 本 体 の スト レー ジ に 保存 可能 。 必 要 な 
時 に 呼び 出し て 印刷 ・ 送 信 で き 、 作 業 の 効率 アッ プ が 図れ ます 。 
Eh 刷 を すばやく で きる 一 時 保存 フォ ル ダ ー 


コピ ー や プリ ント の デー タ を 本 体 ス トレ ー ジ の 一 時 保存 フォ ル ダ ー に 
保存 可能 。 フ ァイル を 指定 する だ け で すばやく 再 印刷 で きま す 。 


中 わか りや すく 管理 で きる 各種 フォ ル ダ ー 


保存 デー タ に ユー ザー 名 や パス ワー ド を つけ て 保管 可能 。 ま た 、 ユ ー 
ザー ご と に フォ ル ダ ー が 作成 で き 、 情 報 の 共有 化 が 図れ ます 。 


中 ファ イル の 結合 も 可能 


ドキ ュ メ ント ファ イリ ング され た 複数 の ファ イル を 結合 可能 。 資 料 の d 
め が 簡 単に お こ な え 、 デ ー タ を 有効 に 活用 で きま す 。 


動画 で チェ ッ ク ! 


本 
mm 


TT 


と 


変化 する ワー クス タイ ル に 
豊富 な 選択 肢 を 


口 クラ ウド サー ビス と 連携 し た い 
口 オフ ィ ス の 外 で も ファ クス を 確認 し た い 


口 モバ イル 端末 と 連携 し た い 


複合 機 か ら 直 接 つ な が る 
クラ ウド サー ビス 接 


スキ ャ ン デ ー タ の アッ プロ ー ド や オン ライ ン ! a : 昭 半 5 
保存 され た デー タ の プリ ント な ど 、 ! メー ル サ ービス  : の YR Ca 
本 体 か ら 各 種 ク ラウ ドサ ービス に 標準 で 利用 可能 で す 。 eu 
接続 し て 活用 で きま す 。 ま た 、 ア プ Se PP 

ショ > ラウ ド 王 が 全 条 CC {SharePoint" bw: 半生 
< の ら 簡 クラ ウド 型 | PO arpee ! | : の の 2 “ 
単に ダウ ン ロ ー ド 可能 。 更 新 も ひ グル ー プ ウェ ア ヽ 、 Application Portal …、 | : トレー マル ーー ピラ く 1 
と 目 で 分 か り 、 常 に 最新 の サー ビ 。 aa ーー 
ス が 利用 で きま す 。 | he ' ei/、 
※1 オプ ショ ン の アプ リケーション 通信 キッ ト (MX-AMX2) が 必要 で す 。 ee で eS 0 ッ / へ 

る , OneDrive* い 。 プ 
for ェ ・ Dropbox : 。 ゾ 


ーーー NN \ Business / 


Application Portal ア イコ ーー 

ン か ら ア ー シ ョ * ヽ S ダウ ン ロ ー ド し た 

ン か ら 各 種 ア プリ ケー ショ ン oe と コ アプ リケーション 更新 a 
= NW } 


アプ リ ケ ー: アプ リケーション 
通知 アイ コン を ホー ム 画 面 に 


を ダウ ン ロ ー ド 可能 


へ 豆 


動画 で チェ ッ ク ! 


追加 可能 


シン グル サイ ン オ ン に 対応 。 各 種 サ ービス へ の アク セス の 際 に 、 一 度 の み 認証 情報 を 入力 すれ ば 、 以 降 は 入力 を 省く こと が で きま す 。 
@⑯ ユ コー ザー 認証 を 有効 に する 必要 が あり ます 。 詳 細 は 担当 セー ルス に お た ず ね くだ さい 。 


※2 TeleOffice は 、 シ ャ ー プ マー ケティング ジャ パン 株 式 会 社 ビ ジネス ソリ ュー ショ ン 社 が 提供 する 法人 向け クラ ウド 型 Web 会 議 サ ービス で す 。 詳 細 は 担当 セー ルス に お た ず ね くだ さい 。 


メー ル サ ー ビ ス と の 連携 を 強化 アプ リケーション と 連携 し て 効率 化 pad 
別途 メー ル サ ー バ ー を 設定 する こと な く 、 普 段 お 使い の メー ル サ ー ビ ス Sharp OSA® (Open Systems Architecture) に より 、 複 合 機 の 
の アカ ウン ト を 利用 し て 、 ス キャ ン し た デー タ を E-mail 送信 で きま す 。 機能 と アプ リケーション ソフ ト を 連携 し 、 入 力 か ら 処理 、 出 力 と いっ 
※ 連 携 サー バー:Exchange Server 2010/2013/2016、Exchange Online。 た 一 連 の 作業 を 自動 化す る こと で 、 業 務 効 率 が 高まり ます 。 

※ オ プシ ョ ン の アプ リケーション 通信 キッ ト (MX-AMX2) 
効率 的 な ドキ ュ メ ント マネ ー ジ メン ト を 実現 また は 外部 アカ ウン トキ ッ ト (MX-AMX3) が 必要 で す 。 

Sharpdesk“ (オプション) ※ パソ コン や モバ イル 端末 か ら の 遠隔 操作 に 対応 

紙 文書 を スキ ャ ン し て 、 パ ソコ ン で 作成 し た 文書 と 一 元 管理 し た り 、 oN 
高 性 能 OCR で PDF や Office フ ァイル に 変換 し て 、 関 係 者 間 で 共有 離れ た 場所 に ある パソ コン や モバ イル 端末 か ら 、 複 合 機 の 操作 パネ 
する 等 、 文 書 ワー ク フ ロ ー の 効率 を 大 幅 に 改善 し ます 。 ま た 、 サ ムネ ル と 同じ 操作 が 可能 で す 。 
イル に よる ファ イル の 確認 や 、 リ ネー ム 機 能 、 ス タン プ 機 能 な ども @ リ モー ト オ ペ レー ショ ン パ ネル を 利用 する に は 別途 ソフ トウ ェ ア が 必要 で す 。 @ 同 時 に 2 台 以 上 
生き の パソ コン か ら の アク セス は で きま せん 。 人 お 使い の ネッ トワ ー ク 環境 ・ ア プリ ケー ショ ン に よっ て は 
搭載 し て いま す 。 接続 で き な い 場合 が あり ます の で 、 詳 細 は 担当 セー ルス に お た ず ね くだ さい 。 


電子 メー ル で 配信 


テキ スト デー タ を 効率 よく 活用 
OCR (オブ プ ション) * 
スキ ャ ン し た テキ スト デー タ を サー チャ ブル PDF や 


Office フ ァイル と し て 活用 可能 で す 。 
※ オ プシ ョ ン の OCR 機 能 拡張 キッ ト (MX-EB20) が 必要 で す 。 


デジ タル デー タ と し て 共有 


a. 
還 還 | OCR 機能 で 文字 認識 


※ オ プシ ョ ン の Sharpdesk ⑧5 ラ イセ ンス キッ ト (MX-USX5) が 必要 で す 。 


印刷 /FAX 送 信 


\※QR コ ー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 端 末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み 取っ て くだ さい 。 
(さま ざま な クラ ウド サー ビス ・ メ ー ル と の 連携 https://jp.sharp/business/print/solution/mv/mvbox/b46.html (OCR 機能 )〉https://jp.sharp/business/print/solution/mv/mvbox/b23.html 


パソ コン で 確認 で きる 

受信 デー タ の 自動 保存 
ファ クス 受信 デー タ を 、 一 旦 、 本 体 の スト レー ジ に 自動 保存 。 
PDF 等 の ファ イル と し て パソ コン で 確認 で きま す 。 ま た 必要 に 
応じ て 印刷 する な ど 多 彩 に デー タ を 活用 で きま す 。 


受信 デー タ を 転送 で きる 

ファ クス や イン ター ネッ ト Fax の デー タ を 、TIFF や PDF デ ー タ に 

変換 し 、 指 定 し た 共有 フォ ル ダ ー や E-mail な ど に 転送 で きま す 。 
ファ クス 受信 設定 登録 先 に 自動 的 に 振り 分 け て 転送 


E-mail※1 
電子 メー ル で 転送 


FTP サ ー バ ー 
デジ タル デー タ と し て 管理 


DesktOD※2 
指定 し た パソ コン へ 転送 


共有 フォ ル ダ ー 
共有 フォ ル タ ダー 内 に 転送 


別 の ファ クス = 
別 の ファ クス に 転送 


動画 で チェ ッ ク ! 


※1 携帯 電話 に E-mail 転 送 する 際 は 、 受 信 デ ー タ を 常に プリ ント する に 設定 し て くだ さい 。 
また 、 デ ー タ の バッ クア ッ プ 用 に 他 の 宛先 に 対し て 送信 を 指定 し て くだ さい 。※2 ネッ トワ ー ク 
スキ ャ ナー ツー ル Lite の イン スト ー ル が 必要 で す 。@ ネ ットワーク スキ ャ ナー ツー ル Lite は オフ ィ ス 
ソリ ュー ショ ン Web サ イト より ダウ ン ロ ー ド で きま す 。 (https://jp.sharp/business/print/) 


通信 コス ト を 節約 で きる 
イン ター ネッ ト Fax 対 応 ( オ プシ ョ ン ) ※ 


E-mail 環 境 を 利用 し て イン ター ネッ ト Fax が 可能 。 電 話 回 線 に 
よる ファ クス 通信 と 比べ て 、 通 信 コ スト を 節約 する こと が で きま す 。 


※ オ プシ ョ ン の イン ター ネッ ト フ ァ ク ス 拡 張 キ ッ ト (MX-FWX1) が 必要 で す 。 


受信 デー タ に 多彩 な 操作 が で きる 

ファ クス 受信 デー タ を プリ ント せ ず 、 一 旦 、 メ モリ ー に 保存 。 プ リ 
ント 前 に 受信 内 容 を 確認 する 、 本 体 の スト レー ジ に 保存 し て 
再 利 用 、 パ ソコ ン に デー タ を 転送 する と いっ た 多彩 な 操作 が 
可能 で す 。 


パソ コン か ら 直 接 送 信 で きる 
PC-Fax 送 信 


パソ コン で 作成 し た デー タ を 直接 パソ コン か ら フ ァ ク ス 送 信 。 
ファ クス 原稿 を プリ ント する 手間 と 用 紙 の 使用 量 を 抑え ら 
ます 。 

プリ ント せ ず に 


直接 パソ コン か ら 
ファ クス 送信 


[= 
デー 
PC-Fax 送 信 
ビー 還る 0m 
電話 回 線 BEE 


ファ クス セキ ュ リ ティ FASEC 1 に 適合 


スマ ー ト フォ ン や タブ レッ ト と 簡単 に 連携 
モバ イル 端末 接続 


CP 


EIAINHG 
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モバ イル 端末 と 複合 機 が 簡単 に 連携 可能 。 ス キャ ン し た 文書 を モバ イル 端末 に 取り 込ん だ り 、 


モバ イル 端末 か ら 文 書 や 写真 を 印刷 する な ど 、 デ ー タ の 利用 範囲 が 拡がり ます 。 


人 @ 無 線 LAN 環 境 、 ま た は オプ ショ ン の 無線 LAN ア ダ プ ター 
(MX-EB18) が 必要 で す 。 


*QH コ ー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ トド 端末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み 取っ て くだ さい 。 
(ファ クス 受信 デー タ の 自動 転送 〉https://jp.sharp/business/print/solution/mv/mvbox/b31.html 


ISharpdesk Mobile『 

NFC に か ざし た り QR コ ー ド を 読み 取る こと で 、 モ バイ ル 端 末 と 簡単 

に 連携 。 パ ソコ ン な し で も スキ ャ ン し た 資料 を スマ ー ト フォ ン に 取り 込 

ん だ り 、 出 先 で 撮っ た 写真 を プリ ント する な ど 多 彩 に 活用 で きま す 。 

人 @ 対 応 端末 と 対応 OS、 ま た 詳細 は 下記 Web サ イト を ご 確認 くだ さい 。 
https://jp.Sharp/business/print/solution/mobile/sharpdesk_m.html 


NFC リ ー ダ ー ラ イタ ー を 装着 し て ご 使用 の 場合 、Android バ ー ジ ョ ン 9 以 前 を 搭載 し た 
端末 で の み 本 アプ リケーション で NFC を 利用 可能 で す 。 
@NFC リ ー ダ ー の 詳細 は 担当 セー ルス に お た ず ね くだ さい 。 


IAirPrint『※ 

Apple 社 製 デ バイ ス か ら メ ー ル や ウェ ブ ペ ー ジ 、 
写真 な ど を 当社 複合 機 に 直接 印刷 で きま す 。 

※ オ プシ ョ ン の PS 拡張 キッ ト (MX-PK13) が 必要 で す 。 


EE Workswith 
Apple AirPrint 


(モバ イル 端末 接続 )https://jp.sharp/business/print/solution/mv/mvbox/b43.html 


これ か ら の ビジ ネス シー ン に 
効率 と 快適 さ を 


口 オフ ワ ィ ス の 生産 性 を 高め た い 
品 デー タ を 効率 的 に 活用 し た い 


口 環境 に 気 を 配り た い 


複数 の 領収 書 や 写真 を 個別 に デー タ 化 

複数 の 領収 書 ・ 写 真 な ど を 一 度 に スキ ャ ン し 、 個 別 の デー タ と し て 
保存 可能 。 領 収 書 な どの ファ イリ ング を 効率 化 で きま す 。 ま た 、 雑 誌 
な どの 原稿 か ら 写真 の み を 切り 出し て 保存 する こと も 可能 で す 。 


サー バー レス で どの 複合 機 か ら も 出力 可能 

林 準 搭載 の プリ ント リリ ー ス 機能 で は 、 親 機 と し て 設定 し た 複合 機 に 
印刷 デー タ を 送信 し 保存 する こと で 、 同 一 ネッ トワ ー ク 上 の 子 機 に 設 
定 し た 複合 機 か ら 印刷 する こと が で きま す 。 ま た 、 本 人 が ログ イン し 印 
刷 指示 する まで プリ ント され な い の で 、 出 力 用 紙 の 取り 忘れ や 放置 に 
よる 情報 漏えい を 抑止 し ます 。 さ ら に 、 印 刷 し た い デ ー タ を 選択 し て 印 
刷 で きる の で 、 誤 っ た 印刷 も 抑え られ ます 。 


プリ ント 
== [== @ 
親 機 し 
ーー デ = 
子 機 @ 還 
ー- 機 @ 
管理 者 に も メリ ッ ト 
サー バー 設置 が 不要 の た め 導 入 コ スト 
が 抑え られ ます 。 ま た 、 簡 単 な 設定 で 使 子 機 @ 
用 で き 、 管 理 者 の 手間 を 削減 で きま す 。 


人 @ 親 機 に 接続 する 子 機 の 台数 に は 制限 (推奨 台数 5 台 ) が あり ます 。 
詳細 は 担当 セー ルス に お た ず ね くだ さい 。 


*QR コ ー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 端 末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み 取っ て くだ さい 。 
(マル チク ロッ プ "写真 クロ ッ プ )〉 https://jp.sharp/business/print/solution/mv/mvbox/b14.html 
〈 プ リン トリ リー ス 機 能 )https://jp.sharp/business/print/solution/mv/mvbox/b05.html 
(名 刺 ス キャ ン )https://jp.sharp/business/print/solution/mv/mvbox/b24.html 
〈《 オ フィ ス ダ イ レク ト プ リ ント ) https://jp.sharp/business/print/solution/mv/mvbox/b15.html 


名 刺 を 効率 的 に デー タ 化 
EEES22CPZ だ 2 
複数 の 名 刺 を まとめ て スキ ャ ン し 、 効 率 的 に デー タ 化 。 


個別 の ファ イル と し て 保存 で きま す 。 
※ オ プシ ョ ン の OCR 機能 拡張 キッ ト (MX-EB20) が 必要 で す 。 


大 量 の 書類 も すばやく 処理 

両面 原稿 自動 送り 装置 

(RSPF) は 、120 枚 まで 

セッ ト 可 能 。A3 て A5 サ イ 

ズ の 原稿 を 自動 で 読み 取 ーッ 

る こと が で き 、 業 務 の 効 

率 化 が 図れ ます 。 ニラ ノン 
@ コ ピー 時 

モノ クロ : 片 面 原 稿 60 枚 / 分 (A4 ヨ コ ) (600x400dpi 時 ) 

@ ス キャ ン 時 


カラ ー/ モ ノ ク ロ : 片面 原稿 60 枚 / 分 (A4 ヨ コ ) (200x200dpi 時 ) 


Microsoft@ Office 文 書 の ダイ レク ト 印 刷 が 可能 

パソ コン を 介さ ず に Office フ ァイル を 直接 印刷 で きま す 。 タ ブレ ッ ト 
端末 で 受け 取っ た PowerPoint“ の 企画 書 や クラ ウド 上 の Word の 
文書 を 簡単 に 出力 で き 、 業 務 の 効率 化 が 図れ ます 。 


Qualcomm' DirectOffce~ 


動画 で チェ ッ ク ! 


※ オ プシ ョ ン の ダイ レク ト プ リ ント 拡張 キッ ト (MX-PU10) が 必要 で す 。 

@Microsoft Word、Excele、PowerPointe の 文書 フォ ー マ ッ ト Office Open XML (docx、xlsx、 
pptx) に 対応 し て いま す 。 @ 印 刷 結果 が パソ コン の 画面 に 表示 され る も の と 異な る 場合 が あり ます 。 
@Microsoft Word、Excel8、PowerPoint も ファ イル の ダイ レク ト 印 刷 に は Qualcomm 
DirectOffiice"" の ソフ トウ ェ ア を 使用 し て いま す 。 


高 品位 出力 を サポ ー ト する g4 
Adobe PostScript 3 に 対応 (オプ ショ ン ) ※ 


※ オ プシ ョ ン の PS 拡張 キッ ト (MX-PK13) が 必要 で す 。 Adobe PostScript 


複数 枚 の 原稿 を 1 枚 に まとめ て 印刷 多彩 hls 
軸 HU 有 6 ペー ジ 和 


両面 印刷 機能 を 使っ て 、1 枚 の 用 紙 の 表裏 に 印刷 可能 。 ま た 、 用 紙 標準 トレ イ と オプ ショ ンカ セッ ト は A3 か ら A5 サ イズ に 対応 。 厚 紙 
の 片面 に 2 枚 の 原稿 を 集約 し て 印刷 で きま す 。 組 み 合わ せ て 使え (200g/m) まで 印刷 で きま す 。 デ | また 、 封 筒 や は が き な ど の 多彩 
ば 4 枚 の 原稿 を 1 枚 に 出力 で きる た め 、 用 紙 の 使用 量 が 減り 、 コ ス な 用 紙 へ の 出力 が 可能 で す 。 デ 2 
ト が 削減 で きま す 。 ※1 ト レイ 1 は 不可 。※2 手差し トレ イ か ら 給 紙 。 


人 詳細 は 担当 セー ルス に お た ず ね くだ さい 。 


仕分 け 作 業 を 自動 で 完了 
電子 ソー ト / オ フ セ ッ ト 排 紙 


電子 ソー ト 機能 を 使え ば 、 複 数 枚 の 原稿 の 多 部 数 コピ ー を 素早 く 


処理 。 ま た 、 オ フ セ ッ ト 機 能 に より 仕分 け 作業 も 効率 化 で きま す 。 
4 枚 の 原稿 を 1 枚 に コピ ー 
原生 ュー 多 部 数 出力 
オフ セッ ト 機能 
ステ ー ブ プル 留め も 自動 化 tm * 
フィ ニッ シャ ー( オ プシ ョ ン ) ※ = ーー ~ー み 4 
ステ ー ブ ル 留め な どの 仕上 げ 計 計 MT 
処理 を 自動 で こなし ます 。 コ ン 1 度 の 読み 込み で 多 部 数 コピ ー 出 カ 。。'「'「' 
パク ト に 本 体内 部 に 装着 され 
る た め 、 ス ペー ス を 取ら ず に 設 作業 の 手間 を 効率 化 
置 可能 で す 。 カー ドス キャ ン 
※ オ プシ ョ ン の フィ ニッ シャ ー (BP-FN10) が 
必要 で す 。 ジ ョ ブ セ パ レー ター と の 同時 装着 免許 証 な ど 、 各 種 カ ー ド の 
は で きま せん 。 se 
表裏 を 1 枚 の 用 紙 に コピ ー。 
オリ ジ ナ ル の 画像 を プラ ス 手間 が 省け る ば か り で な く 、 
用 紙 の 節約 に も つなが り 
画像 デー タ を 複合 機 に 登録 する こと で 、 コ ー ポ レー トロ ゴ な ど を ます 。 
手軽 に 出力 物 に 付加 する こと が で きま す 。 
裏面 1 枚 の 用 紙 に 
並べ て コピ ー で きる 
速 さ と 省エネ 性 能 を 両立 使用 状況 に 合わ せ て 自動 的 に ON/OFF 
優れ た TEC 値 ※1 電源 ON / OFF ス ケ ジ ュ ー ル 機能 
数 多く の 節電 技術 を 搭載 し 、 フ ァ ク ス / ネ ットワーク 待機 時 の 消 電源 の ON/OFF を 自動 的 に 制御 で きま す 。 昼 休み や 終業 後に は 
費 電力 0.3W※2 を 実現 。 オ フィ ス の コス ト 削 減 を サポ ー ト し ます 。 電源 を OFF に し て 消し 忘れ を 防止 する な ど 節 電 に 役立ち ます 。 


電源 OFF_ 電源 ON 電源 OFF 電源 ON 電源 OFF 


軒 軒 凡 還 | 


TEC 値 
(消費 電力 量 ) 


0.49 wn 


BP-30M35 


TEC 値 
(消費 電力 量 ) 


0.43 kuna 


BP-30M31 


TEC 値 
(消費 電力 量 ) 


0.39 kun 


BP-30M28 


※1 TEC 値 と は 「Typical Electricity Consumption] の 略 。 


国際 エネ ルギー スタ ー プ ログ ラム で 定め られ た 測定 方 法 に よる 数 値 で す 。 0 eroo 12:00 13:00 900 
※2 ご 使用 環境 に より 、 数 値 が 異な る 場合 が あり ます 。 始業 時 間 昼休み 終業 時 間 
エコ を アド バイ ス す る 使っ て いな い 時 は 自動 で 節電 状態 に 
Eco お すす め 機 能 オー ト パ ワ ー シ ャ ッ ト オ フ 
コピ ー や ドキ ュ メ ント ファ イリ ング 再 印 刷 、 ま た ダイ レク ト プ リ 未 使 用 時 は 、 自 動 的 に スリ ー プ モー ド に 移行 。 ス リー プ モ ー ド に 
ント 時 に 、 両 面 印刷 や ペー ジ 集 約 な どの エコ に つなが る アド バ 移行 する 際 は 、 確 認 メ ッ セ ー ジ が 表示 され る な ど 使 いや すさ に も 
イス を 表示 し ます 。 配慮 し て いま す 。 


国際 エネ ルギー スタ ー プ ログ ラム に 適合 エコ マー ク 認定 商品 p= 
グリ ー ン 購入 法 基準 に 適合 電子 マニ ュ アル を 採用 。 時 (@ | i 
環境 に 配慮 し た 素材 を 使用 欧州 RoHS 規 制 に 対応 Mt 


大 切な 情報 に 高度 な セキ ュ リ ティ を 


品 万 一 の 情報 漏洩 に 備え た い 口 メー ル を 安全 に : 


運用 し た い 


ユー ザー の 管理 を 効率 化し た い 


オフ ィ ス 環境 


本 体 デ ー タ へ の アク セス と 


IT 管理 者 の セキ ュ リ ティ セキ ュ リティ 機能 の 保護 
管理 支援 ファ ー ム ウェ ア 自 動 修復 機能 通信 経路 の 盗聴 / 
AD グ ルー プ ポ リ シ ー に よる 改ざん 対策 ーー 
本 体 管理 本 体 へ の 不正 アク セス 防止 SSL/IPsec 暗 号 化 通信 且 間 2 
IC カ ー ド / サ ー バ パー 認証 暗号 化 PDF 対 応 
ゲー トウ ェ イ 侵入 / 攻 撃 検知 機能 
セキ ュ リ ティ ※1 
44m WM © = 
Wy 
us a E-mail デー タ の 盗聴 / 
改ざん / な りす まし 対策 廃棄 マシ ン か ら の 
S/MIME 対応 ※2 情報 漏えい 対応 
= 個人 情報 初期 化 設定 
9 9 スト レー ジ セ キュ リティ 出力 紙 か ら の 
ファ クス 誤 送 信 防 目 デー タ の 消去 / 暗 号 化 情報 漏えい 対策 
FI ファ クス 宛先 確認 機能 追跡 情報 印字 


※ 1 詳細 は 担当 セー ルス に お た ず ね くだ さい 。※ 2 E-mail 送信 スキ ャ ン の み で す 。 


複合 機 か ら の 情報 漏えい を 防ぐ 
電子 デー タ 暗 号 化 / 自 動 消去 * 


本 体 ス トレ ー ジ に 蓄積 され た デー タ は 、 暗 号 化し て 保存 。 出 力 後 
や 送信 後 は 、 自 動 的 に デー タ を 消去 し ます 。 


※ 詳 細 は 担当 セー ルス に お た ず ね くだ さい 。 


多数 の ユー ザー 対応 が 簡単 に で きる 
IC カ ー ド ノ サ 


室 / \ 一 認 


IC カ ー ド に よる 認証 機能 *※、LDAP や Active Directory“ な ど 外 部 
の サー バー と 連携 し た 認証 機能 に も 対応 。 複 数 台 の 一 括 管理 や 
多数 の ユー ザー 対応 も 可能 で す 。 


※ オ プシ ョ ン の IC カ ー ド リー ダー ライ ター (MX-EC13 N) が 必要 で す 。 


信 |C カ ー ド リー ダー ライ ター(MX-EC13 N) 接続 時 は 、 下 記 IC カ ー ド が 使 


で きま す 。 


FeliCa『 
IDm/SSFC/ ユ ー ザ ー エ リア 


MIFAREY 
UID 


ELWISE" 
カー ド シ リ アル ID 


eLWISE" 


.com-ID 


E-mail の 安全 性 を 高め る 
S/MIME 対 応 (E-mail 送 信 ス キャ ン の み 対 応 ) 


E-mail の 暗号 化 / 電 子 署名 に 対応 。 暗 号 方 式 を 使っ た メッ セー 
暗中 
メー ル 内 容 が 改ざん され る こと な ど を 防ぎ ます 。 


より 高度 な セキ ュ リ ティ を 実現 する 
デー タ セ キュ リティ キッ ト ( オ プション) 
オプ ショ ン の デー タ セ キュ リティ キッ ト (BP-FR11U*※) を 装着 する 
こと に より 、 よ り 強 固 な セキ ュ リ ティ を 実現 する こと が 可能 で す 。 
※ 詳 細 は 担当 セー ルス に お た ず ね くだ さい 。 


その 他 の セキ ュ リ ティ 機能 


万 ー の 異常 を 自動 的 に 修復 
ファ ー ム ウェ ア 自 動 修復 機能 


ファ ー ム ウェ ア の 異常 が 検出 され る と 、 自 動 的 に 修復 を 開始 し て 素 
早く 復元 を 試み ます 。 


簡単 ログ イン と 高度 な セキ ュ リ ティ 
Active Directory" 連携 


複合 機 を Active Directory『 と 連携 させ る こと で 、 パ ソコ ン と 同じ よ 
うに ログ イン 時 の 認証 情報 を 使っ て アク セス 可能 。IC カ ー ド を 利用 
すれ ば 、 高 度 な セキ ュ リ ティ を 保ち な が ら 、 簡 単に ログ イン で きま す 。 


自分 の 認証 情報 


oe NN EAA へ 居 信 が 可能 


es 


情報 漏えい を 防止 する 
個人 情報 と 本 機内 デー タ の 消去 


本 体 の 初期 化 に よっ て マシ ン に 登録 し た 個人 情報 や 保存 デー タ を 消 
去 する こと が 可能 。 廃 棄 時 に 個人 情報 や 重要 文書 が 漏えい する こと 
を 防ぐ セキ ュ リ ティ 機能 で す 。 ま た 、 本 体 の 初期 化 に よっ て マシ ン は 
ロッ ク さ れ 、 再 利用 に は 専用 キー の 入力 が 必要 と な り ま す 。 


管理 者 に 許可 され た 
フォ ル ダ ー に の み ア クセ ス が 可能 


パス ワー ド で 守る 受信 デー タホ ー ル ド / プ リン ト ホ 
情報 の 持ち 出し を 防止 する 追跡 情報 印字 


バー ルド 


\※QR コ ー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 端 末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み 取っ て くだ さい 。 


デー タ 送 受信 を 暗号 化す る SSL 通 信 /IPsec 
不正 な アク セス を 制限 する IP アド レス /MAC ア ドレ ス フ ィ ル タリ ング 


(複合 機 の セキ ュ リ ティ に 対す る 取り 組み 〉https://jp.sharp/business/print/solution/mv/mvbox/b49.html 


PS 拡張 キッ ト MX-PK13 希望 小売 価格 110.000 円 + 税 

= ダイ レク ト プ リ ント 拡張 キッ ト MX-PU10 望 小売 価格 。 70.000 円 + 税 
ーー バー コー ド 用 フォ ント キッ ト MX-PF10 希望 小売 価格 。 60.000 円 + 税 
漢字 フォ ント キッ ト MX-PF11 希望 小売 価格 60.000 円 + 税 

可 線 増設 キッ ト ※1 MX-FL12 希望 小売 価格 。 100,000 円 + 税 

ブイ ーッ ジィ ー 無線 LAN ア ダ プ ター※2 MX-EB18 望 小売 価格 。 25.000 円 + 税 

BP-FN10 済 ス タン プ ユ ニッ ト AR-SU1 希望 小売 価格 10.000 円 + 税 

希望 小売 価格 スタ ンプ カー トリ ッ ジ AR-SV1 望 小 売価 格 3.500 円 + 税 

150.000 円 + 税 スト レー ジ 拡 張 デ バイ ス BP-SD10 希望 小売 価格 。 60,000 円 + 税 

イン ター ネッ ト フ ァ ク ス 拡 張 キッ ト MX-FWX1 望 小 売価 格 30.000 円 + 税 
スキ ャ ナー 機能 拡張 キッ ト MX-EB19 希望 小売 価格 。 25,000 円 + 税 
OCR 機 能 拡張 キッ ト MX-EB20 望 小売 価格 。 50.000 円 + 税 
アプ リケーション 拡張 キッ ト MX-AMX1 希望 小売 価格 。 60,000 円 + 税 
er アプ リケーション 通信 キッ ト MX-AMX2 希望 小売 価格 60.000 円 + 税 
専用 台 ( 小 ) 専用 台 ( 大 ) 2 段 給 紙 デス ク 外部 アカ ウン トキ ッ ト MX-AMX3 希望 小売 価格 30.000 円 + 税 
BP-DS13 BP-DS12 BP-DE1 1 Sharpdesk『5 ラ イセ ンス キッ ト MX-USX5 望 小売 価格 36.000 円 + 税 
希望 小売 価格 希望 小売 価格 希望 小売 価格 デー タ セ キュ リティ キッ ト BP-FR11U 希望 小売 価格 98.000 円 + 税 
49.000 円 + 税 49.000 円 + 税 149.000 円 + 税 IC カ ー ド リー ダー ライ ター( 非 接触 )※2 MX-EC13 N 望 小売 価格 115.000 円 + 税 
SharpAccountant Lite"1 ラ イセ ンス キッ ト MX-AKX3 希望 小売 価格 100.000 円 + 税 
ステ ー プ ルカ ー ト リッ ジ ( 約 5.000 本 x3 個 ) MX-SCX1 望 小売 価格 7.500 円 + 税 
画 フィ ニッ シャ ー 画 専用 台 画 2 段 給 紙 デ スク 
名 称 | フィ ニッ シャ ー(BP-FN10) 名 称 | 専用 台 ゆ 〉 (BP-DS13) 客 称 | 2 段 給 紙 デ スク (BP-DE11) 
紙 サイ ズ | 用 紙 サ イズ : 本 体 給 紙 仕様 に 準ずる 大 き さ | 幅 599x 奥 行 590x 高 さ 101m 志 ピ | ^3ーA5R 
使用 可能 用 紙 | 紙 厚 :55~200g/ni 質 量 | 約 5.0kg 使用 可能 用 紙 | 湯 通 紙 :60-105g/mi 
ノン ソン ステー プル | 23/B4:250 枚 A4/A4R/B5/B5R:500 枚 名 和 | 専用 全 〈 大 〉 (BP-DS12) 厚 紙 :106200g/mi 
に 8: A5/A5R:100 枚 大 き さき | 幅 599x 奥 行 575x 高 さ 301mm 給 紙 容量 1.100 枚 (550 枚 x2) 
人 A3/B4:30 部 また は 250 枚 質 量 | 約 9.5kg (64g/m) 
8 A4/A4R/B5/B5R:30 部 また は 500 枚 電 源 | 本 体 より 供給 
@B5R/A5R は オフ セッ ト 排 紙 で きま せん 大 き さ | 幅 599x 奥 行 605x 高 さ 311m 
ステ ー プ ル 枚 数 | 最大 50 枚 (A4/A4R/B5/B5R) ※3、 最 大 30 枚 (A3/B4) 質 量 | 約 16kg 
ステ ー ブ ル 位置 奥 1 ヵ 所 
電 源 | 本 体 より 供給 
排 紙 トレ イ 収 納 時 : 幅 472x 奥 行 458x 高 さ 199m SN 上 
2S 宮 ・ 編 生 = ※1 2 回 線 まで 増設 が 可能 で す 。 取 付け に は 別途 接続 パー ツ (有償 ) が 必要 と な り ま す 。 
レイ ョ | 出し じ 旦 3 直 619% 多 行 498x 商 さき 199m ※2 取付 け に は 別途 接続 パー ツ (有償 ) が 必要 と な り ます 。 
質 量 | 約 13kg ※3 48 枚 (80g/m) と 表紙 、 裏 表紙 2 枚 (200g/m) まで 可能 。 

ロ 9 画 無線 LAN に つい て @ 本 製品 は 、 電 波 法 に 基づく 小 電 力 デー タ 通 信 シ ステ ム の 無線 局 の 無線 設備 と し て 、 技 術 基準 適合 証明 を 受け て いま す 。 し た が っ 
EAN TE) て 、 本 製品 を 使用 する と き に 無線 局 の 免許 は 必要 あり ませ ん 。 ま た 、 日 本 国内 の み 使 用 で きま す 。 @ 本 製品 は 、 技 術 基準 適合 証明 を 受け て いま す の で 、 分 解 / 
名 称 | 無線 LAN ア ダ プ ター(MX-EB18) 改造 を する と 法律 で 罰せ られ る こと が あり ます 。 @ 利 用 環境 に つい て : 無 線 LAN が 届く 範囲 は 、 科 蔽 物 の 材質 、 設 置場 所 、 周 囲 の 電波 に よる 影響 や デー タ 転 
準 拠 規 格 | 無線 LAN 標 準 プ ロト コル IEEE802.11 b/g/n 送 速 度 な ど 使用 環境 に よっ て 通信 距離 が 短く な っ た り 、 通 信 で き な い 場合 が あり ます 。 才 電 波 干渉 に つい て : こ の 機器 の 使 月 用 和 で は 、 介 了 レ ンジ の 
3 6 6 エネ ・ 科 学 ・ 医 療 用 機器 の ほか 工場 の 製造 ライ ン 等 で 使用 され て いる 移動 体 識別 用 の 構内 無線 局 (免許 を 要する 無線 局 ) 及び 特定 小 電力 無線 局 (免許 を 要 
名 OFDM ガ 式 MEEE8023T1g79) PS2S828IBEE9051 株 局 ) 並び に アマ チュ ア 無 線 局 ( 移 許 を 要する 無線 局 ) が 運用 され て いま す 。 1. こ の 機器 を 使用 する 前 に 、 近 く で 移動 体 識別 用 の 橋 内 無線 局 及び 
者 チャ ネル | IEPEB02.11b/g/n:24GHz. Tb(1 14cm/1Tg/n(]~T9ch) 上 普 びに アマ チュ ア 押 が 用 さ れい な いこ と を 提 認 し て くだ きれい 。 2 万 一 、 こ の 尼 から 移動 人 用 の 本 に 計 し て 有 守 な 
デー タ 転 送 速 度 | IEEE802.11b 最大 11Mbps / EEE802.1 1g 最大 54Mbps/ が 発生 し た 場合 に は 、 速 や か に 使用 周波 数 を 変更 する か 又は 電波 の 発射 を 停止 し た 上 、 お 買い あげ の 販売 店 、 ま た は お 客 様 ご 相談 窓口 
( 規 格 値 )※4 | IEEE802.11n 最大 150Mbps 連絡 頂き 、 進 の た め の 処置 等 (例え ば 、 パ ー テ ィ シ ョ ン の 設置 な た) に つい て ご 相談 し て くだ さい 。 3. そ の 他 、 こ の 機器 か ら 移動 休 識 別 用 の 特定 小 電 カ 

- - ー 無線 局 ある い は アマ チュ ア 無線 局 に 対し て 有害 な 電流 干渉 の 事例 が 発生 し た 場合 な ど 、 何 か お 困り の こと が 起き た と き は 、 最 寄り の シャ ー プ お 客 様 ご 相談 窓 
セキ ュ リ ティ | WEP、WPA/WPA2-mixed PSK、WPA/WPA2-mixed EAP※5、 口 ま で ご 連絡 くだ さい 。 お 客 様 ご 相談 窓口 の ご 連絡 先 に つい て は 、 マ シン 本 体 に 付属 の 取扱 説明 書 を ご 参照 くだ さい 。 
WPA2 PSK、WPA2 EAP※5 
田無 線 LAN を ご 使用 時 に お ける セキ ュ リ ティ に 関す る ご 注意 無線 LAN で は 、LAN ケ ー ブ ル を 使用 する 代わ り に 、 電 波 を 利用 し て パソ コン 等 と 無線 親 
現品 表示 の 意 り 品 と 梱包 逢 に は 、 以 下 に 示す 現品 表示 が 記載 いま す 。 機 問 で 情報 の や り 取り を 行う た め 、 電 波 の 届く 範囲 で あれ ば 自由 に LAN 接 続 が 可能 な 利点 が あり ます 。 そ の 反面 、 電 波 は ある 範囲 内 で あれ ば 障害 物 ( 壁 等 ) 
誠仁 UE 仙人 半 8 を 越え て すべ て の 場所 に 届く た め 、 セ キュ リティ に 関す る 設定 を 行っ て いな い 場 合 、 以 下 の よう な 問題 が 発生 する 可能 性 が あり ます 。 
(1) 2.4  :2.4GHz 壮 で 使用 する 、 舞 線 設備 を 表し 日 通信 内 容 を 姿 み 見 られ る 悪意 ある 第 三 者 が 電波 を 故意 に 傍受 し 、 通 信 内 容 を 次 み 見 られ る 可能 性 が あり ます 。 * ID や パス ワー ド ま た は 、 ク レジ ッ ト カー 
①⑪⑰ 2) ③ て いま す 。 番号 の 個人 情報 * メー ル 内 容 な ど 
2) DS/OF : 変調 方 式 が DS-SS 方 式 お よび OFDM 不正 に 侵入 され る 下 意 ある 第 者 が 、 無 販 で 個人 や 会 社内 の ネッ トワ ー ク ヘア クセ ス し 、 次 行為 を され て し まう 可能 性 が あり ます 。 < 個人 情報 や 
2.4DS/OF4 9 方 式 で ある こと を 示し て いま す 。 機密 情報 を 取り 出す (情報 漏えい ) e 特定 の 人 物 に な りす まし て 通信 し 、 不 正 な 情報 を 流す (な りす まし ) 
(3) 4 : 想定 され る 与 王 渉 距離 が 40m 以 下 で < 傍受 し た 通信 内 容 を 書き 換え て 発信 する (あき ん ) * コン ピュ ー タ ー ウ イル ス な ど を 流し 、 デ ー タ や シス テム を 破壊 する (破壊 ) な ど 。 
(4) ある こと を 示し て いま す 。 な お 、 無 線 LAN の 仕様 上 、 特 殊 な 方 法 に より セキ ュ リ ティ 設定 が 破 ら れる こと も あり ます の で ご 理解 の 上 、 ご 使用 くだ さい 。 
(4 mmm mm : 2,400MHz~2,483.5MHz の 全体 域 を 使用 し 、 か つ 移動 体 識別 ※4 表示 の 数 値 は 無線 LAN 規 格 の 理論 上 の 最大 値 で あり 、 実 際 の デー タ 転 送 速度 を 示す も の で は あり ませ ん 。※5 アク セス ポイ ント モー ド 時 は 使用 不可 。 


装置 の 帯域 を 回 避 可 能 で ある こと を 意味 し て いま す 。 


CD) オプ ショ ン 装 着 時 


上 面 


上 面 正面 


630 


| 937 ま 1 1.081※2 


1.081※2 


※1 手差し トレ イ 伸長 時 。※2 手 差 ト レイ 、 フ ィ ニ ッ シ ャ ー ト レイ 伸長 時 。 


マシ ン の 状態 監視 し 、 効 率 的 な サー ビス & メ > P0WERNET 


者 の a 、 
コク イル = ER カウ ンタ ー 検 針 情報 や トラ ブル 情報 な ど 


テ ナ ン ス を も っ と 効率 化し た い 。 お 客 欄 マシ ン の 状況 を セン ター へ 通知 し ます 。 6 宮守 が 9 の 7 議 あー 
その た め に 生ま れ た の が シャ ー プ 5 


人 四 あー 
パワ ーネット シス テム で 通信 珠 | 0 に バン PT PT 
境 を 利用 し て 、 遠 隔 で 稼働 状況 を | 作 に 名 上 L ま す 。 0 
監視 。 事 前 た トラ ブル 内 容 を 把握 
で き 、 素 早い 対応 が 可能 で す 。 メン テ ナ ン ス の 時 間 が 
また 、 安 心して ご 利用 いた だ ける よ | 和 織 で きま す 
う 、 接 続 する 通信 方 式 に あわ せ て 、 __ _W_ N ; 
適切 な セキ ュ リティ 設定 を 実施 し |! ナー 切れ な どの 


ダウ ンタ イム も マシ ン の 状況 把握 に よる 的 確 な 処置 
て いま す 。 短縮 が 図れ ます 。 


カス タマ ー セ ンタ ー 


@ 検 針 デ ー タ @ サ ービス マン コー ル 
(各種 カウ ンタ ー 情 報 ) | | @ メ ン テ ナ ンス コー ル 


@ マ シン 状態 情報 @ ト ナー アラ ー ト アー 
を 診断 情報 @ 紙 づま り 


: マシ ン の 状況 を 把 所 
し て いる の で 、 対 処 も 
スピ ー デ ィ ー で す 。 


⑯ 当 シス テム は 、 お 客 様 が スキ ャ ン 、 プ リン ト 、 コ ピー ある い は ファ イリ ング 等 に より 複合 機 に 保存 し た デー タ ヘ アク セス で きま せん 。 
シャ ー プ パワ ーネット シス テム で ご 利用 いた だ ける 機能 は 機種 や 環境 に より 異な り ま す 。 ま た 、 別 途 サ ービス 契約 が 必要 な 場合 が ご ざい ます 。 詳 し い 内 容 に つき まし て は 、 担 当 セー ルス に お た ず ね くだ さい 。 


デジ タル 複合 機 BP-30M35/30M31/30M28 


基本 仕様 


人 @ 使 用 条件 、 用 紙 種類 に よっ て は 正しく 印刷 され な い 場 合 が あり ます 。 


リ ォ ー ム アッ プ タ イ ム 


BP-30M35:20 秒 ※3 BP-30M31/30M28:19 秒 ※3 @ 環 境 に より 異な る 場合 が あり ます 。 


ファ ー 久 ピー タイ ム 


連続 複写 速度 ※5 


(> フタ ー 提 動作 時 ) 


BP-30M35:4.0 秒 ※4 BP-30M31/30M28:4.3 秒 ※4 電 本 機 の 状態 に より 異な る 場合 が あり ます 。 
A4・B5 ヨ コ A4・B5 タ テ B4 A3 
BP-30M35 | 等 倍 時 / 縮小 時 / 拡大 時 35 枚 / 分 26 枚 / 分 。 22 枚 / 分 19 枚 / 分 
BP-30M31 | 等 倍 時 / 縮小 時 / 拡大 時 31 枚 / 分 23 枚 / 分 20 枚 / 分 17 枚 / 分 
BP-30M28 | 等 倍 時 / 縮小 時 / 拡大 時 28 枚 / 分 23 枚 / 分 。 20 枚 / 分 17 枚 / 分 


複写 倍率 


等 倍 1:1 エ 0.8% 拡大 115%、122%、141%、200%、400% 縮小 25%、50%、70%、81%、86% 
ズー ム 幅 25%~400% の 範囲 で 1% ご と に 376 段 階 両面 原稿 邊 動 送り 装置 使用 時 は 、25%…200%。 


給 紙 方 式 / 


2 トレ イ 方 式 (550 枚 X2) 十 手 差し トレ イ (100 枚 ) 三 1.200 枚 


コピ ビー 仕様 ネッ トワ ー ク プリ ンタ ー 仕 様 
形 式 | デス クト ッ プ 形 式 | 内 蔵 型 
複写 方式 | レー ザー 静 電 複 写 機 連続 プリ ント 速度 | 連続 複写 速度 と 同じ 
解 像 度 読み 取り 600X600dpi、600X400dpi 解 像 度 | 600x600dpi、1200x600dpi 
書き 込み 600xX600dpi ペー ジ 記 述 言語 | 標準 :SPDL2※1 オプ ショ ン :Adobe PostScript 3※2 
階 調 | 読み 取り 256 階 調 / 書 き 込み 256 階 調 相当 対応 プロ トコ ル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP/WSD/POP3<E-mail プ リン ト >/HTTP) 
複写 原稿 | 最大 A3/ シ ー ト ・ ブ ッ ク 原 和 Windows "8.1、Windows『10、 
A3…A6R 郵 便 は が き ※ 1/ 往 復 は が き ※ 1/ 四 面 連 届 はがき ※1/ 対応 0S※3| Windows Server"2012、Windows Server "2016、Windows Server"2019、 
封筒 ( 長 形 3 号 ・ 長 形 4 号 ・ 長 形 40 号 ・ 洋 形 長 3 号 ・ 洋 形 2 号 ・ 洋 形 4 号 ・ 角 形 2 号 ・ 角 形 3 号 ・ Mac OS 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11※2 
、| 角形 6 号 ) :80 書 4:2 書 
複写 サイズ | 人 条 ト レ イ A3 一 A5R SPDL2※1 MT 
[手差し トレ イ ] A3 ~A6R/ 郵 便 は が き ※1/ 往 復 は が き ※1/ 四 面 連 刷 は が き ※1/ 封 和 側 内 蔵 フ ォ ン ト Adobe PostScript 3 (オプション ) ※2 欧文 :139 書 体 、 和 文 :2 書 体 
欠け 幅 先端 4 土 1m、 後 端 1 一 5mm、 左 右端 合計 4 土 2m ESC/P、ESC/P ス ー パ ー 欧文 : ロ ー マ ン 、 サ ン セ リフ 、 和 文 : 明 朝 、 ゴ シッ ク 
本 体 ト レイ : [トレ イ 1] 普通 紙 、 [トレ イ 2] 普通 紙 、 厚 紙 エミ ュ レ ーション | ESC/P、ESC/P ス ー パ ー 
手差し トレ イ : 普 通 紙 、 厚 紙 、 薄 紙 、 特 殊 紙 。 _ メ モ リ 一 | 本 体 シ ステ ム メ モリ ー お よび SSD を 利用 。 
りう の vie Mt 05g/m、 ト レイ 2160g/mー200g/m、 イン ター フェ ー ス | 1OBASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB 2.0( ホ スト 、 ハ イス ピー ドモ ー ド ) 、 


IEEE802.11 b/g/n( オ プシ ョ ン ) ※6 


※1 SPDL は Sharp Printer Description Language の 略称 で す 。※2 オプ ショ ン の PS 拡張 キッ ト (MX-PK13) が 
必要 で す 。※3 接続 で き な い 場合 あり ます の で 、 詳 し く は 担当 セー ルス に お た ず ね くだ さい 。※4 オプ ショ ン の 漢字 


フォ ント キッ ト (M 


X-PF11) が 必要 で す 。※5 オプ ショ ン の バー コー ド 用 フォ ント キッ ト (MX-PF10) が 必要 で す 。※6 オ 


プシ ョ ン の 無線 LAN ア ダ プ ター(MX-EB18) が 必要 で す 。 


@ ド ライ バー ソフ 


は オフ ィ ス ソリ ュー ショ ン Web サ イト より ダウ ン ロ ー ド で きま す 。 (https://jp.Sharp/business/print/) 


ネッ トワ ー ク スキ ャ ナー 仕様 


形 式 


カラ ー ス キャ ナー 


読み 取り 解像度 
( 主 走 査 x 副 走査) 


給 紙 容量 | @64g/m 紙 の 場合 。 


100x100dpi 150X150dpi 200x200dpi 
400x400dpi 600X600dpi( プ ッシュ スキ ャ ン ) 
50~9600dpi※1 (プル スキ ャ ン ) 


300x300dpi 


モノ クロ / カ ラー: 片面 原稿 60 枚 / 分 モノ クロ / カ ラー: 両 面 原 稿 23 面 / 分 
@ 当 社 標準 原稿 (A4 サ イズ 696 原 本) 標準 モー ド 、 カ ラー 自動 判別 オフ 時 。 原 稿 の デー タ 量 に より 速度 は 変動 し ます 。 


10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB2.0 (外部 メモ リー デバ イス 保存 時 ) 、 
IEEE802.11 b/g/n( オ プシ ョ ン ) ※2 


TCP/IP 


プル スキ ャ ン (TWAIN) Windows "8.1、Windows "10、Windows Server "2012、 
Windows Server "2016、Windows Server “2019 


最大 給 紙 方 式 / | 4 トレ イ 方 式 (550 枚 X4) 二手 差し ト レイ (100 枚 ) ニ 2.300 枚 人 
最大 給 紙 容量 | 但 64g/m 紙 の 場合 。 

連続 複写 | 1-9.999 枚 イン ター フェ ー ス 
メモ リー 容量 | 標準 4GB SSD128GB 最大 SSD512GB※6 @1GB は 10 億 パイ ト と し て 換算 し て いま す 。 実 際 の SSD 容 量 は 少な く な り ま す 。 

電 源 | AC100V、15A(50Hz/60Hz 共 通 ) | 最大 消費 電力 | 1.45kW 以 下 (デス ク 等 オプ ショ ン 含 む ) LAs ee 
エネ ルギー※7| BP-30M35:98kWh/ 年 区 分 : 複 合 機 < _ BP-30M31:86kWh/ 年 区 分 : 複 合 機 c 対応 0S※3 
消費 効率 BP-30M28:77kWh/ 年 区 分 : 複 合 機 c 

大 き さ | 幅 620x 奥 行 614X 高 さ 830mm 質 量 | 約 51kg 

機械 占有 寸法 | 幅 937X 奥 行 614mm( 手 差し トレ イ 伸長 時 ) 

※1 日 本 郵便 株 式 会 社 発行 の は が き を 郵便 は が き / 往 復 は が き / 四 面 連 刷 は が き と 記載 し て いま す 。※2 特殊 紙 (封筒 、 出力 フォ ー マ ッ ト 


は が き 、 ラ ベル 紙 、 光 沢 紙 、OHP 等 ) お よび 坪 量 106g/mー200g/m の 用 紙 を お 使い に な る 際 は 、 担 当 セ ー ル ス に お た 
ず ね くだ さい 。※3 電源 ボタ ン か ら の 場合 。 主 電源 スイ ッ チ か ら の 場合 は BP-30M35:30 秒 、BP-30M31/30M28:29 
秒 。※4 A4 ヨ コ 送 り で 給 紙 。※5 同一 原稿 の 連続 速度 。 画 質 安定 化 処理 の た め に 、 出 力 を 一 時 的 に 中 断 す る 場合 が 
あり ます 。※6 オプ ショ ン の スト レー ジ 拡 張 デ バイ ス (BP-SD10) が 必要 で す 。※7 省エネ 法 (平成 25 年 3 月 1 日 付 ) で 定 


め ら れ た 測定 方 法 に よる 数 値 。 


モノ クロ :TIFF、PDF、PDF/A※4、 暗 号 化 PDF、XPS※5、 サ ー チ ャ ブル PDF※G6、 
Office フ ァイル (DOCX、XLSX、PPTX) ※6、 テ キス ト ファ イル (TXT(UTF-8) ) ※6、 

リッ チ テキ スト ファ イル (RTF) ※6 

グレ ー ス ケー ル / カ ラー:TIFF、JPEG、PDF、PDF/A※4、 暗 号 化 PDF、 高 圧縮 PDF※7、XPS※5、 
サー チャ ブル PDF※6、0ffice フ ァイル (DOCX、XLSX、PPTX) ※6、 テ キス ト ファ イル (TXT(UTF-8) ) ※6、 
リッ チ テキ スト ファ イル (RTF) ※6 

圧縮 方 式 : モ ノ ク ロ : 非 圧縮 、G3(MH) 、G4 (MMR) グレ ー ス ケー ル / カ ラー:JPEG (高圧 縮 、 中 圧縮 、 低 圧縮 ) 


ドラ イ バ ー 


TWAIN 準 拠 


※1 解像度 を 大 きく する と 読み 取り 範囲 を 小さ くす る 必要 が あり ます 。※2 オプ ショ ン の 無線 LAN ア ダ プ ター 


ファ クス 仕様 (MX-EB18) が 必要 で す 。※3 接続 で き な い 場 合 も あり ます の で 、 詳 し く は 担当 セー ルス に お た ず ね くだ さい 。※4 
、 a 本 くく | 所 (ビタ NE EZeir 2 PDF/A-1a を 利用 する 場合 は 、 オ プシ ョ ン の OCR 機能 拡張 キッ ト (MX-EB20) が 必要 で す 。※5 XPS は XML Paper 
※1 = Ht ュ ノ ア ミ ! Eh ト ツ ヽ ヽ \ さこ 
当月 同相 ※]) 一 和 MPST 2 クミ! 人 ネッ PB0、PB ダ 人 ヤル 魚や デム ダイ ヤル 人 hooification の 略称 で す 。※6 オプ ショ ン の OC 機能 拡張 キッ ト (MX-EB20) が 必要 で す 。※7 オプ ショ ン の スキ ャ ナ 
走査 線 密度 普通 字 "8dot/mmx3.85 本 /mm 小さ な 字 8dot/mmx7.7 本 /mm ー 機 能 拡張 キッ ト (MX-EB19) が 必要 で す 。 
| 精細 8dot/mmx15.4 本 /mm 高 精細 16dot/mmx15.4 本 /mm 
速度 | スー パーG3:33.6kbps/G3:14.4kbps | 符号 化 方 式 | MH、MR、MMR、JBIG 画 原 稿 自動 送り 装置 (標準 装備 ) 
通信 モー ド | スー パーG3/G3 両面 原稿 自動 送り 装置 
送信 原稿 サイ ズ | A3~A5( 最 大 1,000mm ま で の 長 尺 原稿 (片面 / モ ノ ク ロ の み ) の 送信 が 可能 ) A3~A5 
記録 紙 サ イズ | A3~A5 原 稿 種類 | 紙 厚 : 薄 紙 :35~49g/m 普通 紙 :50~128g/ni 両面 :50~105g/ni 
電送 時 間 | 2 秒 台 ※2( 当 社 A4 標 準 原稿 ・ 普 通 字 モー ド ・ ス ー パ ーG3(JBIG 送信 時 ) 原稿 の 収容 枚数 | 120 枚 (64g/m) (また は 最大 積載 高 さ 13m ま で ) 
メモ リー| 1GB 認定 番号 | AD20-0102005 原稿 読み 取り 速度 上 - 
。 モノ クロ : 片 面 原稿 60 枚 / 分 (A4 ヨ コ ) (600x400dpi 
男 | ワン タッ チ ダイ ヤル ※3: 最 大 2.000 件 (ファ クス ・ ス キャ ナー・ イ ンタ ーネット Fax・ グ ルー フ ) (コピ ー 時 ) 人 A RR 
グル ー プ ダイ ヤル ※3:1 つ の ワン タッ チ ダ イヤ ル に 最大 500 件 登録 可能 、 順 次 同 報 送 信 : 最 大 500 件 
※1 お 使い の 電話 回 線 に よっ て は 通信 で き な い 場合 が あり ます の で 、 詳 し く は 担当 セー ルス に お た ず ね くだ さい 。※2 ITU-T 


国際 電気 通信 連合 会 ) に より 、 標 準 化 3 れ た スー パーG3 フ ァ ク 


リ の 33.6kbps 電 送 方 式 に 準拠 。A4 判 700 字 程度 の 


原稿 を 標準 的 画質 (8X3.85 本 /mm) で 高速 モー ド (33.6kbps) 送信 時 の 速 さ で す 。 こ れ は 画像 情報 の み の 電 送 速度 で 通信 
の 制御 時 間 は 含ま れ て お り ま せん 。 な お 、 実 際 の 送信 時 間 は 、 原 稿 の 内 容 、 相 手機 種 、 回 線 の 状態 に よっ て 異な り ます 。 


※3 ワン タッ チ ダ イヤ ル 、 グ ルー プ ダ イヤ ル に 登録 可能 な 電話 番号 / ア ドレ ス の 総 件 数 は 6.000 件 まで 。 
田 商 品 ご 理解 の た め に 


の 製造 打 切 り 後 7 年 間 保有 


Corporation の 米国 、 日 本 お よび その 他 の 国 
レー ド マ ー ク で あり 、 米 国 や その 他 の 国 に お ける 登録 商標 で す 。@Android、Gmaill 


く QH コ ー ド か ら 誘 導 さ れる サイ ト に つい て の ご 注意 > @ 当 サイ ト 及 び 動画 の 視聴 


画商 品 こ 使用 に つい て 当 製品 は 日 本 国内 仕様 で す 。 海 外 で は 使用 で きま せん 。 但 木 体 希望 小売 価格 に は 感光 体 、 現 像 剤 な どの 消耗 品 は 含ま れ て お り ませ ん 。 倫 製品 改良 の た め 、 仕 様 お よび 外観 の 一 部 を 予告 な く 変更 する こと が あり ます 。 ま た 、 商 品 の 色調 は 印刷 の た め 実 物 と は 異な 
る 場合 も あり ます の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 倫 BP-30M35/30M31/30M28 の ご 使用 に あたっ て は 、 別 途 保守 サー ビス の 契約 が 必要 と な り ま す 。 方 式 、 料 金 等 詳細 に つい て は 担当 セー ルス に お た ず ね くだ さい 。 食 当社 は この BP-30M35/30M31/30M28 の 補修 用 性 能 部 品 を 製品 
て いま す 。 補 修 用 性 能 部 品 と は その 製品 の 機能 を 維持 する た め に 必要 な 部 品 で す 。 食 著作 権 の 目的 と な っ て いる 著作 物 は 、 個 人 的 な 範囲 で 使用 する 以外 は 、 複 写す る こと を 禁じ られ て いま す 。 但 紙 整 、 有 価 証券 郵便 切手 な ど に は 、 法 律 に よっ て 、 そ の 複写 物 を 
所 有する だ け で も 罰せ られ る も の も あり ます の で ご 注意 くだ さい 。 軒 カ タロ グ に つい て の ご 注意 代 当 カタ ログ に 掲載 され た 製品 の 中 に は 品切れ に な る も の も あり ます の で 、 販 売店 に お 確か めのう え 、 お 選び くだ さい 。 介 SharpAccountant Lite、Sharp 0SA、Sharpdesk、Sharpdesk 
Mobile、SHARP POWERNET SYSTEM、 マ ジ カ ル ビ ュー は SHARP の 登録 商標 で す 。 念 Mac、AirPrint、AirPrint ロ ゴ は 、Apple Inc. の 商標 で す 。 借 Microsoft、Windows お よび Windows Server、Excel、PowerPoint、SharePoint、0neDrive、Active Directory は 米国 Microsoft 
お ける 登録 商標 また は 商標 で す 。 代 Qualcomm DirectOffice は Qualcomm Technologies,Inc の 製品 で 、Qualcomm は Qualcomm Incorporated の 米国 お よび 他 の 国々 で 登録 され た 商標 で す 。DirectOfice は CSR imaging US,LP の ト 
、Google LLC の 商標 で す 。 代 Google Drive は Google LLC の 商標 で す 。 こ の 商標 の 使用 に は Google 使 用 許諾 が 適用 され ます 。 念 Adobe、AdoDe ロ ゴ 、 お よび PostScript は 、Adobe (アド ビ 社 ) の 登録 商 
標 また は 商標 で す 。 借 ESC/P は セイ コー エプソン 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 信 FeliCg は ソニ ー 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 信 SSFC は 大 日 本 印刷 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 借 MIFARE は NXP Semiconductors の 登録 商標 で す 。 信 ELWISE、eLWISE お よび . com-ID は NTT コ ミュ ニ 
ケー ショ ンズ 株 式 会 社 の 商標 で す 。 代 Box は Box,Inc. の 商標 また は 登録 商標 で す 。 借 Dropbox は Dropbox,Inc. の 商標 また は 登録 商標 で す 。 但 フレ ッ ツ ・ あ ず け る は 、 東 日 本 電 
な ど は 該当 する 各社 の 商標 また は 登録 商標 で す 。 介 液晶 画面 は ハメ コミ 合成 で す 。 実 際 の 使用 状態 と は 異な る も の も あり ます 。 欠 この カタ ログ に 記載 され て いる 画像 サン プル は 機 
無料 で す が 、 通 信 料 金 は お 客 様 の ご 負担 と な り ます 。 但 QR コー ド は 株 式 会 社 デン ソー ウェ ー ブ の 登録 商標 で す 。 


話 株 式 会 社 ・ 西 日 本 電信 電話 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 介 その 他 記 載 さ れ た 会 社名 お よび ロゴ 、 製 品名 
明 の た め に 作成 し た も の で 、 実 際 の 出力 サン プル と は 異な り ま す 。 


@ ご 使用 の 前 に 「 取 扱 説明 書 ] を よく お 読み の うえ 、 正 し く お 使 いく だ さい 。 
人 @ 電 源 は (15A〉 以 上 、(AC100V) の 専用 コン セン ト で お 使い くだ さい 。 
信 必 ず ア ー ス 線 を 接続 し て くだ さい 。 故 障 や 漏電 の 場合 、 感 電 す る 恐れ が あり ます 。 


安全 に お 使い いた だ く た め に 


る @ リ ー ス クレ ジッ ト の ご 用 命 は 
ジャ ーッ / ラ 3( ラ ョ ンク < 


当 機種 は 、「 グ リー ン 購 入 法 」 適合 商品 で す 。 
BP-30M35/30M31/30M28 は 、2001 年 4 月 に 施行 され た グリ ー ン 購入 法 ( 国 等 に よる 環境 


物品 等 の 調達 の 推進 等 に 関す る 法律 ) が 定め る 基準 を クリ ア し て いる 、 環 境 に 配慮 し た 商品 で す 。 
弊社 の 環境 活動 に つい て は 、 イ ンタ ーネット ホー ムペ ー ジ に て 紹介 させ て いた だ いて お り ます 。 


較 こ ご の カタ ログ に つい て の お 問い 合わ せ は 、 お 近く の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 も し 、 販 売店 で お 分 か り に な ら な いと き は 、 下 記 に お た ず ね くだ さい 。 


@ 商 品 に つい て の お 問合せ 

シャ ー プ マー ケティング ジャ パン 株 式 会 社 ビジ ネス ソリ ュー ショ ン 社 
札 幌 (011)642-8180 東 京 050.5357-5847 金 沢 (076)249-9033 広 
仙 台 (022)288-9152 名 古屋 (052)332-4570 大 阪 (06)6794-9610 高 


( 


島 (082)874-6100 福岡 (092)572-2617 
松 (087)823-4980 


下記 の イン ター ネッ ト ホ ー ム ペ - ドレ ス で 、 新 製品 に 関す る 情報 提供 を 行っ て いま す 。 
https://jp.Sharp/ 


沖縄 シャ ー プ 電機 株 式 会 社 
沖 縄 (098)862-2231 


下記 の イン ター ネッ ト ホ ー ム ペ - に 間 する 人 を っ て いま す 。 
https://Ssmj.jp.Sharp/Ds/ 


シャ ー プ 株 式 会 社 

本 社 〒590-8525 ら 

大 阪 府 堺 市 堺 区 匠 町 1 番地 
https://corporate.jp.Sharp/ 


この カタ ログ の 内 容 は 、202 1 年 8 月 現在 の も の で す 。 
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VEGETABLE 


⑯ こ の カタ ログ は 環境 に 配慮 し た 植物 油 イ ン キ を 使用 し て いま す 。 SEINK 


